Магазин-склад швейного оборудования Лапка

Киев, ул. Гарматная 26/2

Связаться с нами можно по телефонам:

(044)228-70-15, (066)221-63-64, (097)911-44-35, (093)270-62-84

ICQ:  569888412

Email: info@lapka.com.ua 
Сайт: www.lapka.com.ua
ПРОМЫШЛЕННОЕ ШВЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прайс-лист
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ВЫШИВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«VELLES» - VELLES Co. Ltd.
	VELLES VE-15C-SC
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	Вышивальный автомат, 1-головочный,  15-игольный, макс. размер поля вышивки- 500х360 mm, скорость вышивки – до 1000 ст./мин. Память 980 000 стежков.  Расширенные функции редактирования, цветной дисплей.  5 типоразмеров пяльцев, устр-во настрочки блёсток и обмётки шнура (c кепочным устройством)
	7600

	VELLES VE-904
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	Вышивальный автомат, 4-головочный,  9-игольный, макс. размер поля вышивки- 400х680 mm, скорость вышивки – до 850 ст./мин. Память 500 000 стежков.  Расширенные функции редактирования, цветной дисплей BECS-18.  Только плоская вышивка (без кепочного устройства)
	16 500

	VELLES VE-906
	Вышивальный автомат, 6-головочный,  9-игольный, макс. размер поля вышивки- 400х680 mm, скорость вышивки – до 850 ст./мин. Память 500 000 стежков.  Расширенные функции редактирования, цветной дисплей BECS-18.  Только плоская вышивка (без кепочного устройства)
	21 500

	VELLES VE-908
	Вышивальный автомат, 8-головочный,  9-игольный, макс. размер поля вышивки- 400х680 mm, скорость вышивки – до 850 ст./мин. Память 500 000 стежков.  Расширенные функции редактирования, цветной дисплей BECS-18.  Только плоская вышивка (без кепочного устройства)
	23 500
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	Вышивальный автомат, 12-головочный,  9-игольный, макс. размер поля вышивки- 400х680 mm, скорость вышивки – до 850 ст./мин. Память 500 000 стежков.  Расширенные функции редактирования, цветной дисплей BECS-18.  Только плоская вышивка (без кепочного устройства)
	27 500


Комплектация для многоголовочных машин: устройством для настрочки «пайеток»(блесток) с пневматическим приводом +1050у.е. на одну головку. Устройство для обметки шнура(cording) +270 у.е. на одну головку. Стандартная комплектация: рамочные пяльцы (1шт), плоские пяльцы (комплект из 3 шт. на одну головку), плоский стол, блок питания, ЗИП. Срок поставки -90 дней, при отсутствии на складе в Киеве

ЦЕНЫ ПРИВЕДЕНЫ ЗА КОМПЛЕКТЫ (ГОЛОВКА, ДВИГАТЕЛЬ, СТОЛ)

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ:12 (двенадцать) месяцев – на головки машин,

6 (шесть) месяцев – на электродвигатели
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«VELLES» - VELLES Co. Ltd.
ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА В КИЕВЕ

	Промышленные швейные машины
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	Модель
	Характеристики
	Цена,

USD

	VELLES VLS-1070
	Универсальная прямострочная машина на все типы тканей (легкие, средние, тяжелые материалы) с перестроечными комплектами. Длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 13 мм. Автоматическая смазка. С фрикционным мотором.
	375

	VELLES VLS-1070 L
	Универсальная прямострочная машина на все типы тканей (легкие, средние, тяжелые материалы) с перестроечными комплектами. Длина стежка – 9 мм, высота подъема лапки – 13 мм. Автоматическая смазка. С фрикционным мотором.
	395

	VELLES VLS-1070 XL
	Универсальная прямострочная машина на все типы тканей (легкие, средние, тяжелые материалы) с перестроечными комплектами. Длина стежка – 11 мм, высота подъема лапки – 13 мм. Автоматическая смазка. С фрикционным мотором.
	395

	VELLES VLS 1090
	Универсальная прямострочная машина на все типы тканей (легкие, средние, тяжелые материалы) с перестроечными комплектами с автоматическими функциями обрезки, закрепки и подъема прижимной лапки. Длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 13 мм. Автоматическая смазка.  Машина со столом и сервомотором.
	1280

	VELLES VLS-1052
	Универсальная прямострочная машина на средние и тяжелые материалы, с увеличенным челноком, с игольным продвижением, максимальная длина стежка - 5 мм высота подъема лапки - 13 мм. Автоматическая смазка.
	650

	Раскройнное оборудование   
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	VELLES LD -103 (8”)


	160 мм – высота настила, механизм самозаточки, улучшенный дизайн
	340

	VELLES LD -103 (10”)


	210 мм – высота настила, механизм самозаточки, улучшенный дизайн
	350

	VELLES LD -103 (12”)


	250 мм – высота настила, механизм самозаточки, улучшенный дизайн
	360

	VELLES VRC01
	Машина для нарезки полос (бейки), ширина бейки-10-80 мм. 
1 режущий нож.
	483

	VELLES VRC02
	Машина для нарезки полос (бейки), ширина бейки-10-80 мм. 
2 режущих ножа.
	533
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«YAMATA» - FEIYUE Corp., КИТАЙ

ОБОРУДОВАНИЕ СО  СКЛАДА В КИЕВЕ  И ПОД ЗАКАЗ

	Модель
	Характеристики
	Цена,

USD

	Прямострочные 1-игольные машины челночного стежка
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	FY-5550
	На легкие и средние материалы, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 13 мм, автоматическая смазка
	320

	FY-5565
	На средние и тяжелые материалы, длина стежка – 7,5 мм, подъем лапки – 13 мм, автоматическая смазка
	340

	FY-5010
	Имитации ручного стежка, длина стежка – 3,5–7 мм, подъем лапки – 10 мм, автоматическая смазка
	550

	FY-5200   NEW!
	На легкие и средние материалы, с обрезкой края материала, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 10 мм, автоматическая смазка
	570

	FY-5318
	Беспосадочная, на средние и тяжелые материалы, длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 13 мм, автоматическая смазка. Шагающая лапка
	490

	Прямострочные 2-игольные машины челночного стежка
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	FY-8-1
	На средние и тяжелые материалы, с игольным продвижением, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 15 мм, расстояние между иглами – 6,4 мм, автоматическая смазка
	700

	FY-8-2
	На средние и тяжелые материалы, с игольным продвижением, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 15 мм, расстояние между иглами – 6, 4 мм, автоматическая смазка
	850

	FY-872
	На легкие и средние материалы, с игольным продвижением, большой челнок, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 15 мм, расстояние между иглами – 6,4 мм
	990

	FY-8-4
	С отключением игл, на средние и тяжелые материалы, с игольным продвижением, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 15 мм, расстояние между иглами – 6,4 мм, автоматическая смазка
	1190

	FY-875
	С отключением игл на тяжелые материалы с игольным продвижением, большой челнок, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 15 мм, расстояние между иглами – 6,4 мм
	1240

	Прямострочные машины цепного стежка

	FY-0058-А-1
	1-игольная, на легкие и средние материалы, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 10 мм
	985

	FY-0058-А-2
	2-игольная, на средние и тяжелые материалы, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 10 мм
	995

	FY-0058-А–3
	2-игольная, тандемная, на средние и тяжелые материалы, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 10 мм
	1005

	FY-3800С
	2-игольная, тандемная, на средние и тяжелые материалы, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 10 мм
	1010

	Плоскошовные машины с плоской платформой
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	FY-31016-01СB
	3-игольная, 5-ниточная, с верхним раскладчиком нити, базовая модель, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка – 1 ,2-4,4 мм
	810

	FY-31016-02BB
	3-игольная, 5-ниточная, с верхним раскладчиком нити, для окантовки косой бейкой, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка – 1,2-4,4 мм
	840

	FY-31016-03EB
	3-игольная, 5-ниточная, с верхним раскладчиком нити, для распошива швов изделия, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5, 6 мм, длина стежка – 1,2-4,4 мм
	860

	FY-31016-04DB
	4-игольная, 6-ниточная с верхним раскладчиком нити, для сшивания изделий с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 6,4 мм, длина стежка – 1,2-4,4 мм
	880

	FY-31016-08AB
	3-игольная, 5-ниточная с верхним раскладчиком нити, для подгибки краев изделий, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5, 6 мм, длина стежка – 1,2-4,4 мм
	840

	FY-31016-05MD
	3-игольная, 5-ниточная с верхним раскладчиком нити, для вшивания резинки, рюши, с обрезкой края материала, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка – 1,2-4,4 мм
	1090

	Плоскошовные машины с рукавной платформой
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	FY 32060 -01СВ
	Рукавная, плоскошовная, 3-игольная, 5-ниточная, базовая модель, с верхним раскладчиком нити, базовая модель, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5,6 мм (станд.), длина стежка – 1 ,2-4,4 мм.
	1140

	FY 32060-02ВВ
	Рукавная, плоскошовная, 3-игольная, 5-ниточная, для окантовки, с верхним раскладчиком нити, базовая модель, с дифференциалом (0,5-1,3), расстояние между иглами – 5,6 мм (станд.), длина стежка – 1 ,2-4,4 мм.
	1140

	FY 2600
	Рукавная, плоскошовная (маленький диаметр 45 мм),  подача на рукав, 

3-игольная, 5-ниточная, для деталей маленького радиуса,  стачивания « в трубу», с дифференциалом (0,5 - 1,3), расстояние между иглами - 5,6 мм, длина стежка 1,5 - 5 мм, высота подъема лапки - 7 мм.
	1130

	Краеобметочные и краеобметочно-стачивающие машины (оверлоки)
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	FY-737A
	3-ниточная высокоскоростная краеобметочная машина с дифференциалом (0,7-2), ширина обметки – 4 мм, высота подъема лапки – 5,5 мм, скорость – 6000 обор./мин.
	500

	FY-747A
	4-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина с дифференциалом (0,7-2), высота подъема лапки – 6 мм, расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 мм
	525

	FY-757A-516M2-35
	5-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 3 мм, подъем лапки – 6 мм, ширина обметки – 5 мм
	545

	FY-757A-516M2-55
	5-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина для обшивки карманов с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 5 мм, ширина обметки – 5 мм, подъем лапки – 6 мм
	555

	FY-757A-516X2-55
	5-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина для рабочей одежды с дифференциалом (0,7-1,4), расстояние между иглами – 5 мм, ширина обметки – 5 мм, подъем лапки – 6 мм
	565

	FY-2100-3
	3-ниточная высокоскоростная краеобметочная машина с дифференциалом (0,8-1,9), длина стежка – 1-3,6мм, ширина обметки – 4 мм, высота подъема лапки – 6,5 мм, скорость – 6500 обор./мин.
	650

	FY-2100-4
	4-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина с дифференциалом (0,8-1,9), расстояние между иглами – 2 мм, длина стежка - 1-3,6мм, ширина обметки – 4 мм, высота подъема лапки – 6,5 мм, скорость – 6500 обор./мин.
	670

	FY-2100-5
	5-ниточная высокоскоростная краеобметочно-стачивающая машина с дифференциалом (0,8-1,9), расстояние между иглами – 3,2 мм, длина стежка – 1-3,6мм, ширина обметки – 4 мм, высота подъема лапки – 6,5 мм, скорость – 6500 обор./мин.
	690

	Рукавные и колонковые машины
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	FY- 810
	Колонковая 1-игольная с роликовой лапкой, длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 10 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	580

	FY- 820
	Колонковая 2-игольная, расстояние между иглами – 1,2 мм, длина стежка – 4 мм, высота подъема лапки ролика – 10 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	640

	FY- 880
	Колонковая 1-игольная с роликовой лапкой, высота колонки 380мм, длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 10 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	1030

	FY- 9910
	Колонковая 1-игольная с движущейся роликовой лапкой, нижней роликовой и игольной подачей, длина стежка – 7 мм, высота подъема лапки ролика – 10 мм
	990

	FY- 9920              
	Колонковая 2-игольная с движущейся роликовой лапкой, нижней роликовой и игольной подачей, расстояние между иглами – 3,2 мм, высота подъема лапки ролика – 10 мм
	1180

	FY- 335A             
	Рукавная 1-игольная беспосадочная машина, длина стежка – 5,5 мм, высота подъема лапки – 15 мм
	1150

	Специальные машины

	FY- 927                 NEW!
	Машина двухниточного цепного стежка, «шов в замок» с П-образной платформой. Для легких и средних материалов.
	1980

	FY- 928                 NEW!
	Машина двухниточного цепного стежка, «шов в замок» с П-образной платформой. Для тяжелых материалов, с доп. роликом продвижения.
	2320

	FY-8860               
	Скорняжная машина однониточного цепного стежка на толстую кожу
	1150

	FY-500 
	Подшивочная машина однониточного цепного стежка, длина стежка – 3 - 8 мм, высота подъема лапки – 8 мм, с двигателем на 150 Вт, устанавливается на любой стол
	260

	FY600-1
	Подшивочная машина однониточного цепного стежка, длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 12 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	720

	FY-373
	Пуговичная машина для всех видов материала, диаметр пуговиц – 10-28 мм, высота подъема лапки – 14 мм, скорость – 1500 ст./мин., укомплектована столом и индукционным двигателем
	1166

	FY-1850
	Закрепочная машина, длина закрепки – 8-16 мм, ширина закрепки – 1,5-3 мм, скорость шитья – 1800 ст./мин., 42 укола, (для спецодежды) укомплектована столом и индукционным двигателем
	1765

	FY-1850-2
	Закрепочная машина, длина закрепки – 8-16 мм, ширина закрепки – 1,5-3 мм, скорость шитья – 1800 ст./мин., 28 уколов, (для трикотажа) укомплектована столом и индукционным двигателем
	1768

	FY-781
	Петельная 1-игольная, прямая петля – до 22 мм, подъем лапки – 12 мм, ширина прорубки- 22 м., скорость шитья – 3600 ст./мин., укомплектована столом и индукционным двигателем
	1795

	FY-781-3
	Петельная 1-игольная, прямая петля – до 22 мм, подъем лапки – 12 мм, ширина прорубки 31,8 мм., скорость шитья – 3600 ст./мин., укомплектована столом и индукционным двигателем
	1795

	Машины «зигзаг»

	FY-457-125A- L
	1-игольная зигзаг-машина, стандартный зигзаг, ширина зигзага – до 5 мм, длина стежка – 2 мм, подъем лапки – 8,5 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	1230

	FY-457-135A- L
	1-игольная зигзаг-машина, 3-шаговый зигзаг, ширина зигзага – до 5 мм, длина стежка – 1,2 мм, подъем лапки – 8,5 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	1340

	FY20U 23
	1-игольная, прямая и зигзагообразная строчка, ширина зигзага – до 8 мм, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 12 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	340

	FY20U 43
	1-игольная, прямая и зигзагообразная строчка, ширина зигзага – до 10 мм, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 12 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	355

	FY20U 63
	1-игольная, прямая и зигзагообразная строчка, ширина зигзага – до 12 мм, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 12 мм, укомплектована столом и фрикционным двигателем
	370

	Раскройнное оборудование   
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	YAMATA YCM-40
	Дисковый раскройный нож  с механизмом самозаточки, 

высота настила – 40 мм
	150

	WD-2
	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки,

 высота настила – 25 мм
	90

	WDJ 8-1
	Дисковый раскройный нож с механизмом самозаточки,

 высота настила - 8 мм
	75

	Мешкозашивочные машины

	GK-26-1A
	Мешкозашивочная, 1-ниточная цепного стежка, масляный насос
	170

	GK-9003
	Мешкозашивочная, 1-ниточная цепного стежка
	120

	Комплектация оборудования «YAMATA» - «FEIYUE»

	YAMATA
	Промышленный стол
	95

	YAMATA
	Электродвигатель 370 Вт, 220 или 380 В, 1425 или 2850 обор./мин
	80

	YAMATA
	Электро двигатель индукционный, 220 или 380 В
	110

	VELLES 101
	Электродвигатель пошаговый (серво)
	120

	VELLES
	Электродвигатель пошаговый (серво) с позиционером главного вала
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«GARUDAN» - ANITA S.R.O., ЧЕХИЯ
	Модель
	Характеристики
	Цена,

USD

	Прямострочные 1-игольные машины челночного стежка
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	GF-115-103LM
	На легкие и средние материалы, вертикальный челнок, длина стежка – 4 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	535

	GF-115-143H
	На тяжелые материалы, вертикальный челнок, длина стежка – 7 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	555

	GF-115-107LМ
	На средние материалы, с автоматической обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 4 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	1470

	GF-115-147H
	На тяжелые материалы, вертикальный челнок, c автоматической обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 7 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	1475

	GF-115-147HR
	На тяжелые материалы, вертикальный челнок, роликовая лапка, c автоматической обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 7 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	850

	GF-115-443HR
	На тяжелые материалы, роликовая лапка, челнок большого диаметра, длина стежка – 7 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	815

	GF-116-143LM
	На легкие и средние материалы, с обрезкой края материала, длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	1110

	GF-116-147LM
	На легкие и средние материалы, с автоматической обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 14 мм
	2075

	GF-117-103LM
	На легкие и средние материалы, с игольным продвижением, длина стежка – 4 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	1150

	GF-117-143H
	На тяжелые материалы, с игольным продвижением, длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	1260

	GF-117-107LM
	На легкие и средние материалы, с игольным продвижением, с автоматической обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 4 мм, высота подъема лапки – 14 мм
	2080

	GF-118-143LM
	На легкие и средние материалы, с обрезкой края и с игольным продвижением, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 14 мм
	1305

	GF-118-147LM
	На легкие и средние материалы, с обрезкой края и с игольным продвижением, с автоматической обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 5 мм, подъем лапки–14 мм
	2210

	GF-130-443MH
	Беспосадочная, на средние и тяжелые материалы, горизонтальный челнок большого диаметра, длина стежка – 8 мм, подъем лапки – 16 мм
	1370

	GF-130-446MH
	Беспосадочная, на средние и тяжелые материалы, горизонтальный челнок большого диаметра, с авт. обрезкой нити и закрепкой, длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 16 мм
	2785

	GF-131-443MH
	На средние и тяжелые материалы, горизонтальный челнок большого диаметра, шагающая лапка, длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 14 мм
	1085

	GF-131-443MH/L34
	 На средние и тяжелые материалы, горизонтальный челнок большого диаметра, шагающая лапка, с предохранительной муфтой и увеличенным расстоянием между иглой и колонкой,  рукавом и основной плитой (335х150мм), длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 16 мм
	1350

	GF-133-443MH/L30
	Беспосадочная, на средние и тяжелые материалы, горизонтальный челнок большого диаметра, с предохранительной муфтой и увеличенным расстоянием между иглой и колонкой, и рукавом и основной плитой (300х120мм), длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 16 мм
	2860

	GF-133- 448MH/L30
	Беспосадочная, на тяжелые и сверхтяжелые материалы, вертикальный челнок большого диаметра, увеличенным расстоянием между иглой и колонкой, и рукавом и основной плитой (300х120мм), с автоматической обрезкой и закрепкой, пневматическим подъемом лапки, длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 16 мм, укомплектована сервомотором и столом
	5250

	Прямострочные 2-игольные машины челночного стежка
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	GF-207-143LM
	На легкие и средние материалы, горизонтальный челнок, игольное продвижение, длина стежка – 4 мм, подъем лапки – 13 мм
	1325

	GF-207-143H
	На тяжелые материалы, горизонтальный челнок ,игольное продвижение, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 13 мм
	1340

	GF-207-146LM
	На легкие и средние материалы, горизонтальный челнок, игольное продвижение, с авт. обрезкой нити и закрепкой, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 15 мм
	3160

	GF-210-143LM
	На легкие и средние материалы, с отключением иглы, игольное продвижение, длина стежка – 5 мм подъем лапки – 13 мм
	1920

	GF-210-143H
	На тяжелые материалы, с отключением иглы, игольное продвижение, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 13 мм
	1960

	GF-210-147LM
	На тяжелые материалы, горизонтальный челнок, с отключением иглы, игольное продвижение, с автоматической обрезкой и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 5 мм, подъем лапки – 15 мм, укомплектована сервомотором и столом
	3520

	GF-229-443LM
	На легкие и средние материалы, горизонтальный челнок, игольное продвижение, длина стежка – 7 мм, подъем лапки – 13 мм, вертикальный челнок большого диаметра
	1430

	GF-229-443H
	На тяжелые материалы, горизонтальный челнок ,игольное продвижение, длина стежка – 7 мм, подъем лапки – 13 мм, вертикальный челнок большого диаметра
	1480

	GF-229-446LM
	На легкие и средние материалы, игольное продвижение, горизонтальный челнок большого диаметра, с авт. обрезкой и закрепкой, длина стежка – 7 мм, подъем лапки – 15 мм
	2860

	GF-230-443МH
	Беспосадочная, на тяжелые материалы, игольное продвижение, шагающая лапка, горизонтальный челнок большого диаметра, длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 16 мм
	1610

	GF-230-446МН
	Беспосадочная, на тяжелые материалы, вертикальный челнок большого диаметра, с авт. обрезкой и закрепкой, длина стежка – 9 мм, подъем лапки – 16 мм
	2540

	GF-232-443LM
	На легкие и средние материалы, с отключением иглы, игольное продвижение, горизонтальный челнок большого диаметра, длина стежка – 7 мм, подъем лапки – 13 мм
	1970

	GF-232-443H
	На тяжелые материалы, с отключением иглы, игольное продвижение, горизонтальный челнок большого диаметра, длина стежка – 7 мм, подъем лапки – 13 мм
	1995

	GF-232-447 LM
	На легкие и средние материалы, с отключением иглы, игольное продвижение, вертикальный челнок увеличенного объема, с авт. обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, длина стежка – 7 мм, подъем лапки – 15 мм, укомплектована сервомотором.
	3850

	GF 234-446MH NEW!
	Унисонная подача (игла, лапка, нижнее продвижение),  с отключнием иглы, с автоматической обрезкой и закрепкой нити, подъем лапки до 16 мм, вертикально поставленный челнок увеличенного (двойного) объема. макс. Скорость – 2000 об\мин. Укомплектована сервомотором.
	4045

	GF 234-447MH NEW!
	Унисонная подача (игла, лапка, нижнее продвижение),  с отключением иглы, с автоматической обрезкой и закрепкой нити, подъем лапки до 16 мм, вертикально поставленный челнок увеличенного (двойного) объема. макс. Скорость – 2000 об\мин. с автоматическим подъемником лапки. Укомплектована сервомотором.
	4170

	Длиннорукавные машины
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	GF-138-443MH/L75
	Беспосадочная, с увеличенным рукавом – 750 мм, вертикальный челнок большого диаметра, длина стежка – до 9 мм, высота подъема лапки – 16 мм
	6990

	GF-138-443MH/L100
	Беспосадочная, с увеличенным рукавом – 1000 мм, вертикальный челнок большого диаметра, длина стежка – до 9 мм, высота подъема лапки – 16 мм
	7690

	GF-238-443MH/L75
	Беспосадочная, с увеличенным рукавом – 750 мм, челнок большого диаметра в горизонтальной плоскости, длина стежка – до 9 мм, высота подъема лапки – 16 мм
	7140

	Машины «зигзаг»

	GZ-525-443MH/L75
	Со сменными копирами, увеличенным рукавом – 750 мм, горизонтальный челнок большого диаметра, длина стежка – до 5 мм, ширина зигзага – до 10 мм, высота подъема лапки – 7 мм
	8785

	GZ-525-447MH/L75
	С авт. обрезкой нити и закрепкой, электромагнит подъема лапки, с увеличенным рукавом – 750 мм, горизонтальный челнок увеличенного объема, длина стежка – до 5 мм, ширина зигзага – до 10 мм, высота подъема лапки – 7 мм. Укомплектована сервомотором.
	11120

	GZ-525-443
	1 игольная, большой вертикальный челнок, длина стежка – 5 мм, ширина зигзага – 10 мм, высота подъема лапки – 7 мм
	3200

	GZ-525-446
	1 игольная, с авт. обрезкой нити и закрепкой, большой вертикальный челнок, длина стежка – 5 мм, ширина зигзага – 10 мм, высота подъема лапки – 7 мм
	4850

	GZ-527-443
	1 игольная, большой вертикальный челнок, длина стежка – 5 мм, ширина зигзага – 10 мм, высота подъема лапки – 7 мм
	1840

	GZ-527-446
	1 игольная, с авт. обрезкой нити и закрепкой, большой вертикальный челнок, длина стежка – 5 мм, ширина зигзага – 10 мм, высота подъема лапки – 7 мм
	3950

	Колонковые машины
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	GP-506-145
	Колонковая, 1-игольная, нижняя роликовая и игольная подача, движущаяся роликовая лапка, обрезка материала подкладки, длина стежка - 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм. Укомплектована сервомотором. 
	4350

	GP-506-146
	Колонковая, нижняя обрезка материала подкладки, автомат. обрезка нити и закрепка, длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм. Укомплектована сервомотором.
	4470

	GP-510-141
	Колонковая, 1-игольная, нижняя роликовая и игольная подачи, движущаяся роликовая лапка, вертикальный челнок; на натуральную и искусственную кожу, на комбинации с текстильным материалом; длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм
	1180

	GP-510-143
	Колонковая, 1-игольная, нижняя роликовая и игольная подачи, роликовая лапка, возвратный стежок, вертикальный челнок; для стачивания верха обуви, сборки задних деталей; для галантерейного производства, длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм
	2550

	GP-510-146
	Колонковая, 1-игольная, нижняя роликовая и игольная подача, роликовая лапка, возвратный стежок, автоматическая обрезка нити; для производства верха обуви, стачивания натуральной и искусственной кожи или в комбинации с текстилем; для галантерейного производства, длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм
	3440

	GP-510-149
	Колонковая, 1-игольная, автоматическая обрезка нити, электромагнит подъема лапки; на натуральную и искусственную кожу, на комбинации с текстильным материалом, возможно употребление для пошива в галантерейном производстве; длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм
	2790

	GP-514-141
	Колонковая, 2-игольная, для пошива верха обуви, пристрачивания подъемов, обшивки, сборки задних деталей, cстачивания и другого декоративного шитья; длина стежка– 5 мм, высота подъема лапки– 11 мм
	1510

	GP-514-149
	Колонковая, 2-игольная, нижняя роликовая и игольная подачи, роликовая лапка, автоматическая обрезка нити, электромагнит подъема лапки; для натуральной и искусственной кожи, в комбинации с текстилем, для галантерейного производства; длина стежка – 8 мм, высота подъема лапки – 11 мм
	3260

	GP 234-443МН
	Колонковая, 2-игольная, с унисонной подачей, шагающая лапка, отключение игл, большой челнок с вертикальной осью, автоматическая обрезка нити, электромагнит подъема лапки; для кожи в комбинации с текстилем  в производстве автосидений и обивки; длина стежка – 8,5 мм, высота подъема лапки – 16 мм.
	3340

	Рукавные машины
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	GC-315-143
	Рукавная, 1-игольная, для бортовки средних материалов, для обуви, сумочек и футляров, оберток и игрушек из кожи, текстиля и пластмассы; длина стежка – 6 мм, высота подъема лапки – 11 мм, диаметр рукава – 46 мм, вылет рукава – 273 мм
	1370

	GC-317-443
	Рукавная, 1- игольная, нижняя погружаемая игольная подача, горизонтальный челнок большого диметра, длина стежка – 6 мм, высота подъема лапки – 15 мм, диаметр рукава – 50 мм, вылет рукава – 270 мм
	1940

	GC-319-143 (443)
	Рукавная, 1-игольная, нижнее игольное продвижение и шагающая лапка, вертикальный челнок, длина стежка – 5 мм, высота подъема лапки – 12 мм, диаметр рукава – 77 мм, вылет рукава – 270 мм
	1995

	GC-319-443
	Рукавная, 1-игольная, массированный механизм подачи материала, вертикальный челнок большого диметра, длина стежка – 6 мм, высота подъема лапки – 15 мм, диаметр рукава – 77 мм, вылет рукава – 270 мм
	2040

	GC-330-543H
	Рукавная, 1-игольная, массированный механизм подачи материала, длина стежка – 11 мм, высота подъема лапки – 20 мм, толщина сшиваемого материала – 15 мм, диаметр рукава – 80 мм, вылет рукава – 400 мм
	3920

	Машины двойного цепного стежка с П-образной платформой
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	GS-936-M
	3-игольная, на легкие и средние материалы, расстояние между иглами – 6,4 мм, длина стежка – 1,4-4,2 мм, подъем лапки – 12 мм
	2300

	GS-936-SPL-H
	3-игольная, на тяжелые материалы, расстояние между иглами – 6,4 мм; с дополнительным одинарным пуллером; длина стежка – 2-4,2 мм, подъем лапки – 12 мм
	2590

	GS-936-DPL-H
	3-игольная, на тяжелые материалы, расстояние между иглами – 6,4 мм; с дополнительным двойным пуллером; длина стежка – 2-4,2 мм, подъем лапки – 12 мм
	2990

	Пуговичные машины
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	GS-373
	Пуговичная машина, для пришивания пуговиц диаметром 9-27 мм, на 2 или 4 отверстия, а также для пуговиц на ножке и этикеток; количество стежков - 8-16; 16-32
	1310

	Закрепочные машины

	GS-1828, 1836, 1842
	Закрепочные машины челночного стежка, (28,36,42 укола), длина закрепки – 9-20 мм, ширина – 1-3,5 мм, подъем лапки – 17 мм
	2670

	GPS-0402(BM,BL,BK)
	Закрепочный полуавтомат на средние, легкие материалы и трикотаж, поле шитья – 40х20 мм, длина стежка – 0,1-10 мм, подъем лапки – 17 мм; в памяти заложены 40 видов закрепок, скорость шитья – 2300 ст./мин., укомплектована сервомотором и столом
	5220

	GPS-0402BH
	Закрепочный полуавтомат на тяжелые материалы, поле шитья – 40х20 мм, длина стежка – 0,1-10 мм, подъем лапки – 17 мм, в памяти заложены 40 видов закрепок, скорость шитья – 2300 ст./мин., укомплектована сервомотором и столом
	5490

	GPS-0504
	Закрепочный полуавтомат с увеличенным полем шитья 50 х 40 мм Есть возможности авторского программирования рисунком.
	5860

	Петельные машины
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	GBH-1010G
	Петельная машина для изготовления прямых петель, длина петли – 9,5-40 мм, ширина – 2,5-5 мм, подъем лапки – 12 мм, скорость шитья – 3600 ст./мин., укомплектована индукционным двигателем и столом
	3290

	GBH-6010
	Петельная машина для изготовления глазковых петель, без поперечной закрепки; размер петли – 14-40 мм без учета клиновидной закрепки, длина стежка – 0,5-1,5 мм, ширина – 2,2-3,2 мм, скорость шитья – 1000-2000 ст./мин., укомплектована сервомотором и столом
	8050

	Автоматические машины программируемой строчки
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	GPS/E-1006H-22
	Автоматизированная циклическая машина с функцией ввода данных, рабочее поле шитья – 100х60 мм, длина стежка – 0,1-12,7 мм, скорость – 2800 ст./мин.,Высота подъёма лапки 20 мм, укомплектована сервомотором 750W и столом. USB-порт, Ethernet, 
	

	GPS/F-1507H-22
	Автоматизированная циклическая машина с функцией ввода данных, рабочее поле шитья – 150х70 мм, длина стежка 0,1-12,7, скорость – 2800ст./мин., Высота подъёма лапки 20 мм, укомплектована сервомотором 750W и столом. USB-порт, Ethernet,
	

	GPS/F-2010H-22
	Автоматизированная циклическая машина с функцией ввода данных, рабочее поле шитья – 200х100 мм, длина стежка – 0,1-12,7 мм, скорость – 2500 ст./мин., Высота подъёма лапки 35 мм, укомплектована сервомотором 750W и столом. USB-порт, Ethernet.
	

	GPS/F-3020H-22
	Автоматизированная циклическая машина с функцией ввода данных, рабочее поле шитья – 300х200 мм, длина стежка – 0,1-12,7 мм, скорость – 2500 ст./мин., Высота подъёма лапки 35 мм, укомплектована сервомотором 750W и столом. USB-порт, Ethernet.
	

	GPS/F-4032H-22
	Автоматизированная циклическая машина с функцией ввода данных, рабочее поле шитья – 400х320 мм, длина стежка – 0,1-12,7 мм, скорость – 2500 ст./мин., укомплектована сервомотором и столом
	

	Краеобметочные и краеобметочно-стачивающие машины (оверлоки)

	SH-7003-032-M04
	3-ниточная высокоскоростная краеобмёточная машина с дифференциалом (0,7-2), ширина обметки – 3 мм, длина стежка – до 2,2 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 7500 ст./мин.
	1180

	SH-7004-А32-М14
	4-ниточная высокоскоростная краеобмёточно-стачивающая машина с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 2 мм, ширина обметки – 4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 7000 ст./ мин.
	1190

	SH-7005-D63-H16
	5-ниточная высокоскоростная краеобмёточно-стачивающая машина с дифференциалом (0,7-2); для рабочей одежды; расстояние между иглами – 5 мм, ширина обметки – 6 мм, длина стежка – до 2,5 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1275

	SH-7006-СА33-М43
	6-ниточная высокоскоростная краеобмёточно-стачивающая машина с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 3х2 мм; ширина обметки – 3-8 мм, длина стежка – до 2,2 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1430

	Ковровые краеобметочные машины (оверлоки)
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	2-х ниточная высокоскоростная краеобмёточная машина для ковровых покрытий. Ширина обметки до 12мм. Скорость шитья 3000ст./мин.
	3500

	Плоскошовные машины с цилиндрической платформой

	

	СТ-6200-0-40М
	2-игольная, 4-ниточная, верхний раскладчик нити, базовая модель, с дифференциалом (0,3-2,9), расстояние между иглами – 4 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1770

	СТ-6500-О-56М
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, базовая модель, с дифференциалом (0,3-2,9), расстояние между иглами - 5, 6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1770

	СТ-6503-О-56М
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, для окантовки косой бейкой, с дифференциалом (0,3-2,9), расстояние между иглами – 5, 6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1850

	СТ-6511-О-56М
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, для подгибки низа изделий, с дифференциалом (0,3-2,9), расстояние между иглами – 5, 6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1800

	СТ-6513-0-56М
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, для стачивания изделий, с дифференциалом (0,3-2,9), расстояние между иглами – 5, 6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1820

	Плоскошовные машины с плоской платформой

	FT-6500-0-56M
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, базовая модель, с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 с./мин.
	1480

	FT-6503-0-56M
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, для окантовки косой бейкой, с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1520

	FT-6511-0-56M
	3-игольная, 5-ниточная, верхний раскладчик нити, для подгибки низа изделий, с дифференциалом (0,7-2), расстояние между иглами – 5,6 мм, длина стежка – 1,4-3,6 мм, подъем лапки – 5 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1500
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«KANSAI Special» - Kansai Special, ЯПОНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ СО СКЛАДА В КИЕВЕ И ПОД ЗАКАЗ

	Модель
	Характеристики
	Цена,

USD

	Плоскошовные машины с плоской платформой

	[image: image42.jpg]


 [image: image43.jpg]




	W-8103C, D, F
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити для распошива оверлочных швов. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья –5500 ст./мин.
	1420

	WX-8803D
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1780

	WX-8803F
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити для окантовки. Расстояние между иглами:3,2; 4,8; 5,6; 6,4 мм,  подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1780

	WX-8803CLW
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити для распошива оверлочных швов. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	1860

	WX-8803A-UF
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити и верхним транспортером. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 5500 ст./мин.
	3400

	WX-8803F-UF
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити и верхним транспортером для окантовки. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 5500 ст./мин.
	3400

	WX-8804D
	4-х игольная 6-ти ниточная с верхним раскладчиком нити. Расстояние между иглами: 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 5500 ст./мин.
	2290

	BLX-2202CW NEW!
	Шлевочная машина с боковыми ножами обрезки. Макс. Скорость 5000 об/мин. Расстояние м/ду иглами 5,6; 6,4 мм.
	2812

	Плоскошовные машины с цилиндрической платформой
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	RX-9803A
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити для подгибки низа. Расстояние между иглами: 4,8; 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	2250

	RX-9803A/UTC-A7/32” with HVP70
	 Автоматическая 3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити ,цилиндрическая платформа, пневматический подъём лапки, автоматическая обрезка ниток. Расстояние между иглами 5,6 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	3590

	RX-9803CL
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити для распошива оверлочных швов. Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	2420

	RX-9803P
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити с задним  роликом  продвижения Расстояние между иглами: 5,6; 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 6000 ст./мин.
	2950

	RX-9803A-UF
	3-х игольная 5-ти ниточная с верхним раскладчиком нити и верхним транспортером для окантовки. Расстояние между иглами: 5,6 или 6,4 мм, подъем лапки – 6 мм, скорость шитья – 5500 ст./мин.
	3940

	Многоигольные поясные машины
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	DFB-1408 PL
	8-и игольная с плоской платформой, задним роликом продвижения для настрачивания лампас. Скорость шитья – 4500 ст./мин, расстояние между иглами – 6,4 мм
	3120

	DLR-1508 P
	4-х игольная, 8-ми ниточная с плоской платформой, С дополнительным задним роликом продвижения.  Скорость шитья – 4500 ст./мин. Расстояние между иглами – 6,4 мм
	2220

	FBX-1104P NEW!
	4-х игольная машина двухниточного цепного стежка для притачивания пояса Джинс
	3350

	FX-4404PMD
	4-х игольная с цилиндрической платформой, задним роликом и устройством предварительного натяжения эластичной тесьмы. Скорость шитья – 4500 ст./мин.
	2420

	FX-4412P/UTC
	12-и игольная с цилиндрической платформой, задним роликом и автоматической  обрезкой нитей. Скорость шитья – 4500 ст./мин.
	6460

	Оверлоки
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	UK-1004S-01M-4
	3-х ниточный оверлок, скорость шитья – 6500 ст./мин, ширина обметки – 4 мм, подъем лапки – 6 мм
	1140

	UK-1014H-01M-2х4
	4-х ниточный оверлок, скорость шитья – 6500 ст./мин, расстояние между иглами – 2мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 6 мм, подъем лапки – 6 мм
	1190

	UK-1116S-01M-3х4
	5-ти ниточный оверлок, скорость шитья- 6500 ст./мин, расстояние между иглами – 3 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм
	1190

	UK-1116 H-03 5х6
	5-ти ниточный оверлок, скорость шитья- 6500 ст./мин, расстояние между иглами – 5 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 11 мм, подъем лапки - 6 мм
	1260

	UK1143H90M3x2х4
	6-ти ниточный оверлок, скорость шитья- 6500 ст./мин, расстояние между иглами – 3x2 мм, ширина обметки – 4 мм, ширина шва – 7 мм, подъем лапки - 6 мм
	1310

	Машины для декоративной отделки края
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	MAC-100
	1- но игольная зигзаг машина цепного двухниточного стежка с электронным управлением
	5800

	PX 302-4W
	2-х игольная зигзаг машина двухниточного цепного стежка. Скорость шитья – 3500 ст./мин, кол-во проколов  - 4. Расстояние между иглами – 5, 55 мм
	3380

	MMX-3303  NEW!
	Трехигольная, 7-ниточная плоскошовная машина для декоративной отделки.

Макс. Скорость- 3500 ст/мин. Расстояние м/ду иглами 5,6 мм,  6,4 мм
	4656


ОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАЖНО-ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ


«L’EL-IT» - GEMME ITALIAN PRODUCERS S.R.L.,

ИТАЛИЯ

	Модель
	Характеристики
	Цена,

EURO

	Парогенераторы
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	PS023
	Парогенератор 1,5 л, корпус и бойлер из нержавеющей стали; мощность тэна – 1000 Вт; непрерывная работа от одной заправки не менее 1,5 часов; рабочее давление – 2,5 бар; внутренний электроклапан; профессиональный утюг – 1,8 кг, 800 Вт
	230

	PS025
	Парогенератор 2,5 л; мощность тэна – 1000 Вт; непрерывная работа от одной заправки не менее 2,5 часов; корпус и бойлер из нержавеющей стали; рабочее давление – 2,5 бар; профессиональный утюг – 1,8 кг, 800 Вт; 
	240

	PS05/B
	Парогенератор 2,5 л, внешний электроклапан, регулятор количества пара; непрерывная работа от одной заправки – не менее 2,5 часов; мощность бойлера – 1000Вт; корпус и бойлер парогенератора из нержавеющей стали; рабочее давление – 2,5 бар; профессиональный утюг FS454 – 1,8 кг, 800 Вт; модель 2003
	290

	PS09/D
	Профессиональный парогенератор 2,5 л с утюгом FS454 – 1,8 кг, 800 Вт; внешний электроклапан с регулятором количества пара и манометром; мощность бойлера – 1000 Вт; непрерывная работа от одной заправки - не менее 2,5 часов; корпус и бойлер парогенератора из нержавеющей стали; рабочее давление – 2,5 бар
	325

	PG027
	Профессиональный парогенератор 5 л, корпус и бойлер из нержавеющей стали; мощность бойлера – 1200Вт; внешний электроклапан с регулятором количества пара, с профессиональным утюгом – 1,8 кг, 800 Вт; непрерывная работа от одной заправки – не менее 3,5 часов; силиконовый парошланг; оборудован сливным краном; рабочее давление – 3,5 бар
	440

	PGAUTO9
	Промышленный автоматический парогенератор на два рабочих места; два внешних электроклапана с регулятором количества пара; манометр; кран слива воды; насос с мотором обеспечивает непрерывную подачу воды, два утюга 1,8кг, парошланг 2,2 метра, мощность – 4400 Вт, рабочее напряжение – 380 В
	1240

	PGAUTO5
	Промышленный автоматический парогенератор на два рабочих места, два внешних электроклапана с регулятором количества пара; манометр; кран слива воды два утюга 1,8кг, парошланг 2,2 метра, насос; мощность – 4000 Вт; напряжение – 380 В
	900

	PG036
	Промышленный парогенератор, работает как автоматическим, так и ручным управлением; 5 л, на два рабочих места; два внешних электроклапана, с регулятором количества пара; корпус и бойлер из нержавеющей стали; мощность тэна – 1200 Вт, напряжение – 230 В; насос для непрерывной подачи воды, контроль наличия воды, сливной кран; рабочее давление – 3,5 бар
	525

	Утюжильные столы
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	PA 71
	Профессиональный гладильный стол с нагревом рабочей поверхности, вакуумом; рабочая  поверхность – 125х40 см; высота стола регулируется. 

Рабочая мощность -650 Вт
	335

	Промышленные паровые утюги
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	PG036/1
	Профессиональный утюг 1,8 кг, 800 Вт; парошланг – 2,2 м; разъем ILME для мод. PG036; PG028N; PG029N
	70

	PG036/2
	Профессиональный утюг 1,8 кг, 800 Вт; парошланг силиконовый – 2,2 м; разъем ILME для мод. PG036; PG028N; PG029N
	75

	PG036/3
	Профессиональный утюг 1,8 кг. - 800 Вт; парошланг силиконовый – 3,5 м; разъем ILME для мод. PG036; PG028N; PG029N; PGAUTO5; PGAUTO9
	85
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	Щетка-отпариватель с нагревательным элементом – 500 Вт; разъем ILME для мод. PG036; PG028N; PG029N; PGAUTO5; PGAUTO9
	170
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	Тефлоновая подошва для профессионального утюга
	15


ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ Вы можете получить у МЕНЕДЖЕРОВ фирмы.
Связаться с нами можно по телефонам:

(044)228-70-15, (066)221-63-64, (097)911-44-35, (093)270-62-84

ICQ:  569888412

Email: info@lapka.com.ua 
Сайт: www.lapka.com.ua
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